
รุน ขนาด
(บีทียู/ชั�วโมง)

SEER
(บีทียู/ชั�วโมง/วัตต)

คาไฟฟา
ตอป* เฉลี่ยตอวัน**

FTKC09ZV2S

FTKC12ZV2S

FTKC15ZV2S

FTKC18ZV2S

FTKC24ZV2S

9,200

15,000

24,200

12,300

18,100

20.60

20.30

20.10

20.30

20.20

17.86

29.56 

48.16

24.24 

35.84

6,520

10,788

17,578

8,846

13,082

*คาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 กำหนดใหเคร�่องปรับอากาศใชงาน 8 ชั่วโมง/วัน 
**คาไฟฟาเฉลี่ยตอวัน คำนวณจากคาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 หารดวยจำนวนวัน 365 วัน

ตารางเปร�ยบเทียบค�าไฟตามขนาด BTU

MAX INVERTER STAR

KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…ควบคุมได�ไร�กังวล

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

FTKC-ZV2S

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

ฟอกอากาศภายในเคร�อ่งด�วยเทคโนโลย ีStreamer
สะดวก ควบคุมอจัฉร�ยะด�วยสมาร�ตโฟน

MAX INVERTER STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

FTKC-ZV2S 02-12/24

NEW PRODUCT 2025

NEW POWERFUL
MODE

QUIET
OPERATION MODE

INTELLIGENT
EYEENERGY SAVINGLIZARD PROOF

DESIGN
SUPER PCB PROFAST COOLING

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ช่ัวโมง/วัตต์

SELF-HYGIENE
BOOSTERSTREAMER

DAIKIN MOBILE
CONTROLLER

ค�นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�จากไดกิ�น

ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร�ว ทนทาน ทำงานเง�ยบ…อย�าง MAX

ปรากฏการณ� คุ�มอย�าง MAX

*1) อ�างอิงผลทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัดในห�องทดสอบเคร�อ่งปรับอากาศมาตรฐานเม่ือ
     อุณหภูมิห�องภายในเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงที่ 35 องศาเซลเซียสโดยเปร�ยบเทียบ
     อุณหภูมิลมออก (Supply Air) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)
*2) อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห�องปฏิบัติการว�าเคร�่อง
 ไม�เสียหายแม�การเพ��มแรงดันไฟฟ�า 450 โวลต� ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566
*3) ยกเว�นช�องบร�เวณท�อเชื่อมต�อตัวเคร�่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*4) เง�ยบสุด 19 dB(A) สำหรับเคร�่องภายในรุ�น FTKC09/12ZV2S และ 40 dB(A) สำหรับเคร�่องภายนอกรุ�น
     RKC09/12ZV2S 

ENERGY SAVING
เพ�ยงกดปุ�ม Econo เคร�อ่งปรับอากาศจะกินไฟ
น�อยลง ประหยัดขั้นกว�าด�วย Intelligent Eye

อย�าง MAX
คุ�มค�า…ประหยัดไฟ

NEW POWERFUL MODE 
เย็นเร�วทันใจ ใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor*1

อย�าง MAX
คุ�มเร�ว…เย็นไว

SUPER PCB PRO
ทนทานต�อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต�*

2

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต�อการรบกวนจากสัตว� ที่สามารถ
เข�าถึงแผงวงจร ด�วยการลดขนาดช�องต�างๆ
ให�เล็กเพ�ยง 4 มม.*

3 

CAZ COIL
ทนทานต�อการกัดกร�อน ด�วยวัสดุพ�เศษ
จากไดกิ�น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง 
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม กล�ารับประกัน 5 ป�

อย�าง MAX
คุ�มนาน…ทน

QUIET OPERATION

เสียงเง�ยบทั้งตัวเคร�่องภายในและภายนอก*4

อย�าง MAX
คุ�มชิล…เง�ยบ

คุมค�าไฟง�ายๆ คุมค�าไฟง�ายๆ 
ผ��าน WIFIผ��าน WIFI

ฟอกอากาศฟอกอากาศฟอกอากาศฟอกอากาศ
ด�วยด�วยด�วยด�วย สตร�มเมอร�สตร�มเมอร�สตร�มเมอร�สตร�มเมอร�

ฟ�งก�ชันอัจฉร�ยะมาครบฟ�งก�ชันอัจฉร�ยะมาครบฟ�งก�ชันอัจฉร�ยะมาครบฟ�งก�ชันอัจฉร�ยะมาครบ
SPECIFICATIONS

FTKC09ZV2S FTKC12ZV2S FTKC15ZV2S FTKC18ZV2S FTKC24ZV2S

FTKC09ZV2S FTKC12ZV2S FTKC15ZV2S FTKC18ZV2S FTKC24ZV2S

RKC09ZV2S RKC12ZV2S RKC15ZV2S RKC18ZV2S RKC24ZV2S

RKC09ZV2S RKC12ZV2S RKC15ZV2S RKC18ZV2S RKC24ZV2S

9,200 (2,400-9,900)

830 (120~1,050) 1,120 (130~1,290) 1,320 (190~1,500)

220 V / 1 Phase / 50 Hz

1,660 (190~2,070) 2,230 (220~2,625)
2.7 (0.7-2.9)

9.9 (350)

17.8 (629) 26.5 (936) 35.8 (1,264) 45.1 (1,592) 45.1 (1,592)

9 14

15.4 (544) 23.1 (816) 29.1 (1,028) 29.1 (1,028) 31.6 (1,116)

15

15 20 30
12 15 20

21 24 34 36

49 / 44 / 40 49 / 45 / 40 51 / 45 / 43 51 / 45 / 44 52 / 49 /45
418 x 695 x 244

CAZ

R32

550 x 675 x 284 595 x 845 x 300 

286 x 770 x 244 295 x 993 x 281

8.4 (297)

ø5/8 (16)inch (mm)

inch (mm)

inch (mm)
ø1/4 (6.4)

ø3/8 (9.5) ø1/2 (12.7)

7.1 (251)
4.6 (162)

Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue
(แผนกรอง PM 2.5 และเอนไซมบลู)

Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow)
สว�งอัตโนมัติ (ข�้น-ลง, ขวา-ซาย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)

5 Steps, Quiet, Auto

HERMETICALLY SEALED SWING TYPE

Ivory White (ขาวงาชาง)

White (ขาว)

11.2 (395)
8.8 (311)
7.1 (251)
4.6 (162)

11.0 (388)
8.5 (300)
7.0 (247)
6.2 (219)

12.9 (455)
10.6 (374)
8.6 (304)
6.5 (230)

18.8 (664)
14.9 (526)
11.2 (395)
7.7 (272)

36 / 32 / 27 / 19 39 / 33 / 28 / 19 42 / 35 / 30 / 25 44 / 40 / 35 / 25 45 / 42 / 37 / 27

3.6 (0.7-3.8) 4.4 (1.1-4.8) 5.3 (1.1-5.4) 7.1 (1.1-7.5)
12,300 (2,400-13,000) 15,000 (3,800-16,400) 18,100 (3,800-18,400) 24,200 (3,800-25,600)

20.60 20.30 20.30 20.20 20.10 

*

6. ราคาระบุ ณ จุดขาย

*  เมื่อเปดรอบพัดลมต่ำสุดสำหรับเคร�่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเคร�่องภายนอก



STAR KC SERIES FTKC-ZV2S

HIGHLIGHT
FEATURES

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

สัมผัสปรากฏการณ�คุ�ม…

ควบคุมได�ไร�กังวล!
ด�วยเทคโนโลยี Bills On-Demand ให�คุณสบายใจ 

ควบคุมค�าไฟ และเคร�่องปรับอากาศได�อย�างหมดห�วง

FTKC-ZV2S

STAR KC SERIES

INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉร�ยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิข��นเอง
เมื่อตรวจไม�พบคนอยู�ในห�อง

EYE

CAZ COIL :
การประสานพลังระหว�างทองแดง ซิงค� และอลูมิเนียม 
แข�งแกร�งทนทานเพ��มประสิทธ�ภาพการระบายความร�อน
และการประหยัดพลังงาน

AIR QUALITY FILTER :
ช�วยกรองฝุ�น PM2.5 และช�วยยับยั้งแบคทีเร�ย
ด�วยสารชีวภาพ Enzyme Blue

SUPER PCB PRO :
ทนทานต�อแรงดันไฟฟ�าที่ไม�เสถียร 150-264 V และ
ทนทานต�อไฟกระชากได�ถึง 450 V*2 ป�องกันการเสียหาย
ของแผงวงจรเมื่อไฟฟ�ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ

QUIET OPERATION MODE :
ทํางานเง�ยบเสียงเบา ตัวเคร�่องภายในทำงานเง�ยบเพ�ยง 19 dB(A) 
และตัวเคร่ืองภายนอกเง�ยบเพ�ยง 40 dB(A) เมื่อทํางานลดรอบต่ำสุด*3

NEW POWERFUL MODE :
ส�งลมเย็นอย�างรวดเร�วภายใน 1 นาที*1 หลังจากเร��มทำงาน

STREAMER TECHNOLOGY :
ระบบฟอกอากาศภายในเคร�่อง ช�วยยับยั้งเชื้อโรค 
ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่เกิดจากแบคทีเร�ย และเชื้อรา

SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทําความสะอาดคอยล�เย็น ลดการสะสม
ของสิ�งสกปรกและเชื้อโรค

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ�าย-ขวา, บน-ล�าง ส�งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห�อง

*1 เวลาในการทํางานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ข��นอยู�กับสภาพอุณหภูมิห�อง
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดําเนินการโดย DAIKIN
ในห�องปฏิบัติการ ว�าเคร�อ่งไม�เสียหายแม�มีการเพ��มแรงดันไฟฟ�าไปท่ี 450 โวลต� ทดสอบ
เมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 19dB(A) สำหรับรุ�น FTKC09/12ZV2S ,40dB สำหรับรุ�น RKC09/12ZV2S 

BILLS ON-DEMAND :
ตรวจสอบและควบคุมค�าไฟได�อย�างสะดวกผ�านสมาร�ตโฟน

HUMI COMFORT :
สบายกายผิวไม�แห�งกร�าน รักษาความชื้นในห�องให�เหมาะสม 
ช�วยให�ผิวชุ�มชื้น ลดโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ

DAIKIN MOBILE CONTROLLER :
ควบคุมการทํางานได�ทุกที่ด�วยสมาร�ตโฟนและสัญญาณ
อินเทอร�เน็ตผ�าน Daikin Mobile Controller Application

PERFECT
FEATURES

เป�ด ป�ด/ปรับโหมด

สรุปรายเดือน

กำหนดเวลา

กำหนดการควบคุม

ควบคุมเคร�อ่งได�อิสระ

สรุปยอดใช�งาน

Remote

    ใช�ง�าย ไม�ซับซ�อน”
“ร�โมท KC SERIES

STREAMER 
ฟอกอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค

SELF-HYGIENE BOOSTER
กดค�าง2ว� ไล�ความชื้น ลดกลิ�นอับ

INTELLIGENT EYE
ปรับอุณหภูมิข��นเม่ือไม�พบคนอยู�ในห�อง

NEW POWERFUL MODE
เร�งรอบแอร� เย็นเร�วทันใจใน 1 นาที

COANDA AIRFLOW
ส�งลมเร�่ยเพดาน เย็นไกลไม�ปะทะตัว

Humi Comfort
ควบคุมความช้ืน ช�วยป�องกันผิวแห�ง

สบายใจ
ไร�กังวล3 ปุ�ม

เย็น…
สบายกาย3 ปุ�ม

เข�าถึงเคร�อ่งปรับอากาศของคุณได�ทุกท่ีทุกเวลา ผ�านแอปพลิเคชัน 
Daikin Mobile Controller สามารถควบคุม เป�ด-ป�ด เลือกโหมด 
และต้ังเวลาการใช�งานแอร�แต�ละเคร�อ่งได�อย�างอิสระในแต�ละห�อง ตาม
ไลฟ�สไตล�แต�ละวันในสัปดาห�

DAIKIN MOBILE 
CONTROLLER
สะดวกสบาย ส่ังการได�ทุกท่ี

BILLS ON-DEMAND
ควบคุมค�าไฟของเคร�อ่งปรับอากาศ

ตรวจสอบ และควบคุมค�าไฟได�ง�าย ๆ 
ด�วยแอป Daikin Mobile Controller*

       ตรวจสอบค�าไฟ แสดงผลได�ทั้งรายวัน รายเดือน รายป� 
       พร�อมเปร�ยบเทียบกับเดือนก�อนหน�าเพ�่อวางแผนการใช�
       งานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ

       ควบคุมค�าไฟ สามารถต้ังงบค�าไฟรายเดือน ระบบจะแจ�งเตือน
       เม่ือใกล�ถึงยอดท่ีกำหนด และปรับการทำงานให�ประหยัดไฟ

สบายใจไปกับเจ�าตัวโปรด สะอาด ยับยั้งเชื้อโรค
ยับย้ังสารก�อภูมิแพ�จากสัตว�เล้ียง ได�ถึง 99.9%* จัดการแบคทีเร�ย เช้ือรา 

และไวรัสอย�างได�ผล 99.9%* 

ปลอดภัย ไร�กังวล
อ�อนโยน* เหมาะกับคุณและครอบครัว

STREAMER TECHNOLOGY

STEP 1

DISCHARGE

STEP 2

COMBINATION

STEP 3

DECOMPOSING

ปล�อยประจุ เข�าจับ ย�อยสลาย

*ผลการทดสอบโดย Biostir Inc.ยืนยันว�าสตร�มเมอร�สามารถยับยั้ง
สารก�อภูมิแพ�จากสุนัข (Can f1) และสารก�อภูมิแพ�จากแมว (Fel d1)

ได�ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

*ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59
โดยมหาว�ทยาลัยโตเกียว และมหาว�ทยาลัยโอคายาม�า ประเทศญี่ปุ�น

16 กค 2563 และมหาว�ทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

*ผลิตโอโซนน�อยกว�า 0.01 ppm ในระยะเวลา 30 นาที ซึ่งเป�นไปตามเกณฑ�ที่
มาตรฐานSingapore National Environmental Agency(NEA) กำหนดไว�ว�า

ห�ามเกิน 0.05 ppm ใน 30 นาทีทดสอบโดย TUV SUD PSB Pte. Ltd. 
....

ฟอกอากาศสะอาด ยับย้ังภูมิแพ�และเช้ือโรค ปลอดภัย ดูแลทุกลมหายใจของคุณและครอบครัว

*ฟ�งก�ชันนี้ใช�เพ�่อควบคุมแนวโน�มของพลังงานที่ใช�ในเคร�่องปรับอากาศเท�านั้น อาจมี
  ความคลาดเคล่ือนกับค�าไฟท่ีเกิดข��นจร�งได�

รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ� (Relative humidity) ให�อยู�ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 55%RH* 
ลดโอกาสการเกิดผิวแห�งกร�าน ตาแห�ง หร�อการกำเร�บของโรคภูมิแพ�และเย่ือบุจมูกอักเสบ พร�อมลด
การเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ย เชื้อรา และไวรัสภายในห�อง

“ระบบควบคุมความช้ืน ช�วยป�องกันผิวแห�ง
  จากการอยู�ในห�องแอร�”

*ในการใช�งานจร�ง อาจคลาดเคล่ือน ±10%

“จร�งใจ ดูแล ไม�ทอดทิ�ง”

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นสวนหลักเฉพาะสินคา

รุนป 2024 (INVERTER Y-SERIES) เปน 5 ปเต็ม 

โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จ�ดขาย

**ยกเวนคอยลทองแดงรุน FTKQ-Y รับประกัน 1 ป

DAIKIN

คอมเพรสเซอร�
แผง PCB
แผงคอยล�เย็น
แผงคอยล�ร�อน**

รับประกันทันที
ไม�ต�องลงทะเบียน!*

รับประกันยาวนาน 5 ป�

สายด�วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บร�การถึงเที่ยงคืน

ฟร�ค�าแรงสูงสุด 3 ป�*

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หร�อ Cool Line 1271

3 MODES
“ใช�ง�าย ครอบคลุม”

ลดความชื้น (DRY)

พัดลม (FAN)

เย็น (COOL)


